РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

                           МОДЕЛ:  CN 9/12/18/24 GW  
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БУТОНИ И ФУНКЦИИ

1. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

Включва и изключва климатичната инсталация.
2. Бутон РЕЖИМ НА РАБОТА - ОХЛАЖДАНЕ
Климатичната система започва работа в режим на Охлаждане. С помощта на бутон НАМАЛЯВАНЕ/УВЕЛИЧВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  се задава желаната температура. С бутон СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА  се избира желаната скорост. Изберете бутон НАСТРОЙКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК, за да насочите въздушната струя.

3. Бутон РЕЖИМ НА РАБОТА – ОТОПЛЕНИЕ

Климатичната система започва работа в режим на Отопление. С помощта на бутон НАМАЛЯВАНЕ/УВЕЛИЧВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  се задава желаната температура. С бутон СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА  се избира желаната скорост. Изберете бутон НАСТРОЙКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК, за да насочите въздушната струя.

4. Бутон  НАМАЛЯВАНЕ/УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Еднократното натискане на бутона намалява/увеличава температурата с 10С. Продължителното натискане на бутона намалява темтературата с 4 0 С/s. като най-ниската възможна температура е 16 0 С, а най-високата – 32 0 С.

5. Бутон СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА

Регулира  скоростта  на вентилатора на вътрешното тяло:

· High     ВИСОКА
· Mid      СРЕДНА

· Low     НИСКА 

· Auto    АВТОМАТИЧНА
H
        Mid
      L
           Auto

6. Бутон РЕЖИМ – ИЗСУШАВАНЕ
Стартирайте работата на климатичната инсталация с помощта на бутон ВКЛ./ИЗКЛ. Натиснете бутон – ИЗСУШАВАНЕ, след което натиснете  бутон – РЕЕНЕ НА ВЪЗДУХА, за да настроите посоката на въздушния поток.
По време на операцията ИЗСУШАВАНЕ зададената температура е 150С. При по-ниска температура, режимът не оказва ефект, а климатичната инсталация не работи.

7. Бутон TIME

Задава се часа за включване и изключване на таймера. С помощта на бутон НАМАЛЯВАНЕ/УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА се задава желаното време.
С помощта на бутон TIME може да се избере и стартиране на функция СЪН, в която климатичната инсталация ще спре автоматично да работи 8 часа след задаването на функцията.
8. Бутон РЕЖИМ-ВЕНТИЛАЦИЯ
Включете климатичната инсталация с помощта на бутон ВКЛ./ИЗКЛ. И натиснете бутон РЕЖИМ-ВЕНТИЛАЦИЯ. Изберете скоростта на вентилатора чрез натискане на бутон FAN, след което натиснете VANE за настройване на посоката на въздушната струя.
В режим ВЕНТИЛАЦИЯ функция СЪН не може да бъде стартирана.

В режим ВЕНТИЛАЦИЯ не може да се задава температура. 
9.  Бутон  РЕЕНЕ НА ВЪЗДУХА (НАСТРОЙКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК)
Позволява избор на посока на въздушния поток. С помощта на дистанционното управление може да се настрои посоката на въздушната струя по вертикала (нагоре-надолу). Насочването на въздушната струя по хоризонтала ( надясно – наляво) става ръчно.
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10.Бутони НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕ

Чрез този бутон се сверява и настройва часовника.

ДИСПЛЕЙ
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1.  Индикатор СИГНАЛ

 Когато дистанционното управление изпраща коректни сигнали към вътрешното тяло индикаторът премигва еднкратно.

2. Индикатор ВЕНТИЛАТОР

При натискане на бутон се показва скоростта на вентилатора. При повторно натискане се избира :ниска, средна, висока, тиха.

3. Индикатор РЕЖИМ НА РАБОТА

При натискане на бутона се показва работния режим в момента. Бихте могли да изберете : Охлаждане, Изсушаване, Вентилация, Отопление.

4. Индикатор ТЕМПЕРАТУРА

Показва избраните от Вас градуси. 

5. Индикатор ТАЙМЕР

Показва състоянието на таймера- часът на включване и изключване. Показва текущото време.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

· Поставяне на батерии

1. Плъзнете капака от задната страна на дистанционното управление.

2.  Поставете в батериите в определените гнезда.

3. Затворете капака.

· Охлаждане/Отопление

1. Натиснете бутон ВКЛ./ИЗКЛ. за да включите климатичната ин-ция.

2. Натиснете бутон РЕЖИМ НА РАБОТА – Охлаждане/Отопление.

3. Изберете желаната температура (от 16 – 32 0 С).

4. Натиснете бутон Вентилатор и изберете скоростта на вентилатора.

5. Натиснете бутон Реене на въздуха, за да настроите посоката на въздушната струя.
· Вентилация

1. Натиснете бутон ВКЛ./ИЗКЛ. за да включите климатичната ин-ция.

2. Натиснете бутон РЕЖИМ – ВЕНТИЛАЦИЯ и изберете скоростта на вентилатора.

3. Натиснете бутон РЕЕНЕ НА ВЪЗДУХА, за да настроите посоката на въздушния поток.

Забележка: В този режим на работа задаването на желана температура и изборът на функция СЪН е неефективно.

· Режим изсушаване
1. Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ., за да включите климатичната инсталация.

2. Натиснете бутон РЕЖИМ – ИЗСУШАВАНЕ, за да стартирате процеса.

3. Натиснете бутон РЕЕНЕ НА ВЪЗДУХА, за да настроите посоката на въздушния поток.
Забележка: В този режим температурата е зададена на 150 С и корекция, натискайки “▲“ и “▼”, е неефективна. 
В режим Изсушаване вентилаторът на вътрешното тяло работи при ниска скорост. Натискане на бутон СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА  е неефективно.

При температура в помещението по-ниска от  150 С режим Изсушаване не е ефективен.
· Настройка на таймера

ВКЛЮЧВАНЕ

1. Натиснете бутона TIME и изберете “TIME ON” . На дисплея се появява ( и “ON” започва да мига. 
2. Задайте желаното време за включване на таймера , натискайки “▲“ и “▼”.

ИЗКЛЮЧВАНЕ

3. Натиснете бутона TIME и изберете “TIME OFF” . На дисплея се появява ( и “OFF” започва да мига. 
4. Задайте желаното време за изключване на таймера , натискайки “▼“ и “▲”.

РЕЖИМ СЪН

1. Натиснете бутон TIME и изберете “(” , за да стартирате функция СЪН. Индикаторът на вътрешното тяло се включва.

2. Функция СЪН продължава 8 часа и се прекратява автоматично.

ВНИМАНИЕ

За коректното управление на климатичната инсталация чрез дистанционно управление, моля:

· Винаги насочвайте дистанционното управление към вътрешното тяло на климатичната инсталация.

· Между вътрешното тяло и дистанционното управление не бива да има разстояние по-голямо от 8 метра.

·  Между вътрешното тяло и дистанционното управление не бива да има обемни предмети, пречещи на подаването на сигнал.

· Не изпускайте или хвърляйте дистанционното.

· Не излагайте дистанционното управление директно на слънчеви лъчи и не го поставяйте върху нагревателни уреди.

· Използвайте 2 батерий х 7#.

· Когато вътрешното тяло не приеме добре командите от дистанционното управление- сменете батериите.
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Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.


2.    Бутон РЕЖИМ НА РАБОТА - ОХЛАЖДАНЕ


Бутон РЕЖИМ НА РАБОТА - ОТОПЛЕНИЕ


Бутон НАМАЛЯВАНЕ/УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА


Бутон СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА


Бутон РЕЖИМ - ИЗСУШАВАНЕ


Бутон  ТАЙМЕР


8.    Бутон РЕЖИМ - ВЕНТИЛАЦИЯ


Бутон РЕЕНЕ НА ВЪЗДУХА(НАСТРОЙКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК)


Бутон НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕ


Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
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1. Индикатор СИГНАЛ, 1а.РЕЖИМ СЪН


2. Индикатор ВЕНТИЛАТОР


3. Индикатор РЕЖИМ НА РАБОТА


4. Индикатор ТЕМПЕРАТУРА


5. Индикатор ТАЙМЕР  + ЧАСОВНИК
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