РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
МОДЕЛ: CN42LW/HDS 

БУТОНИ И ФУНКЦИИ

ДИСПЛЕЙ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО – ИНДИКАЦИИ
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1. Бутон  СТОП

2. Режим на работа АUTO – автоматичен. 

3. Режим на работа COOL – охлаждане

4. Режим на работа HEAT – отопление

5. Режим на работа VENT – вентилатор 

6. Режим на работа DRY – изсушаване

7. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ

8. РАБОТЕЩ КОМПРЕСОР

9. Режим ОБЕЗСКРЕЖАВАНЕ

10. Бутон ТАЙМЕР: ON/OFF – включване/изключване 

11. Настройка на ТАЙМЕРА – задаване на желания час за включване и изключване на избрания режим 

 
Задаване на желаната ТЕМПЕРАТУРА

12. Бутон ГРЕШКА 

13. Бутон ЗАКЛЮЧВАНЕ

14. Скорост на ВЕНТИЛАТОРА: AUTO – автоматично регулиране, High - висока скорост, Low – ниска скорост

15. Посока на РЕЕНЕ НА ВЪЗДУХА / SWING/

БУТОНИ НА НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО
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1. Бутон TIME – натиснете бутона, за да изберете: включване на таймера TIMER ON, изключване на таймера TIMER OFF или NORMAL (без настройка на таймера, на дисплея няма индикация таймер). Символът “оn/off” мига 10 секунди на дисплея, когато е зададен режим ТIMER ON, TIMER OFF. 
2. Бутон H–VANE – натиснете бутона, за да изберете хоризонтална посока на рееене на въздуха

3. Бутон V-VANE – натиснете бутона, за да изберете вертикална посока на реене на въздуха

4. Бутони ((  - за регулиране на таймера и температурата. При еднократно натискане времето ще се увеличава или намалява с +/- 30 минути, когато задавате часа за включване или изключване на таймера,а при задаване на желаната температура тя ще се повишава или намалява с +/- 1 ° С.

5. Бутон SPEED (скорост) – използвайте бутона, за да изберете желаната скорост на ВЕНТИЛАТОРА: AUTO – автоматично регулиране, High – висока скорост, Low – ниска скорост

6. Бутон MODE – използвайте бутона, за да изберете желания режим на работа на климатичната инсталация: AUTO автоматичен, COOLING охлаждане, DEHUMIDIFYING изсушаване на въздуха, VENTILATING вентилация, HEATING отопление
7. Бутон ON/OFF – включване и изключване на климатичната инсталация.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 

БУТОНИ И ФУНКЦИИ






                

1. Бутон COOL/ режим охлаждане

                

2. Бутон HEAT/ режим отопление




3. Бутон ON/OFF вкл./изключване 




4. Бутони ((за настройка     

                                     таймера  и температурата




5. Бутон H-VANE – хоризонтална  




     посока на реене на въздуха



           6. Бутон V-VANE – вертикална    

                                   посока на реене на въздуха 

                                7. Бутон LOCK - заключва   

                                                                                бутоните на дистанционното           

                                                                                управление без бутон ON/OFF.         

                                                                                На дисплея на вътрешоното  

                                                                                тяло се появява знак LOCK. При 

                                                                                повторно натискане се 

                                                                                отблокира.

        

                            8. Бутон SPEED (скорост) използвайте   

                                    бутона, за да изберете желаната

скорост на ВЕНТИЛАТОРА: AUTO – автоматично регулиране, High – висока скорост, Low – ниска скорост. 

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

1. Повдигнете капака от задната страна на дистанционното управление.

2. Сложете две батерии (7# 1,5 V) в определените гнезда и посоки на полюсите.

3. Затворете капака.

1. АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА НА КЛИМ.ИНСТАЛАЦИЯ

1. Включете клим. инсталация в ел. мрежа и натиснете бутон ON/OFF.
2. Натискайте последователно бутон MODE (РЕЖИМ НА РАБОТА), докато изберете режим AUTO (на дисплея ще се появи съответната индикация)
3. Натиснете бутон H-VANE или V-VANE, за да изберете желаната посока на реене на въздуха ХОРИЗОНТАЛНА или ВЕРТИКАЛНА посока и фиксирайте в желаната позиция.
4. Натиснете бутон ON/OFF, за да спрете клим. инсталация. 
Забележка: 

1. При избор на режим АВТОМАТИЧЕН няма индикация за предварително зададена температура. Климатичната инсталация атоматично постига оптималната стайна температура при охладане и при отопление.

2. При автоматичен режим на работа на клим. инсталация скоростта на вентилатора се регулира автоматично.

3. Ако стайната температура е под 18° С при автоматичен режим на работа климатичната инсталация ще изключи.    

2. РЕЖИМ НА РАБОТА ОХЛАЖДАНЕ 

1. Включете клим. инсталация в ел. мрежа и натиснете бутон ON/OFF.
2. Натискайте последователно бутон MODE (РЕЖИМ НА РАБОТА), докато изберете режим COOL (.
3. Натиснете бутон SPEED, за да изберете желаната скорост на вентилатора: AUTO – автоматично регулиране, High – висока скорост, Low – ниска скорост.
4. Натиснете бутон ( или ( , за да изберете желаната температура.
5. Натиснете бутон H-VANE или V-VANE, за да изберете желаната посока на реене на въздуха ХОРИЗОНТАЛНА или ВЕРТИКАЛНА посока и фиксирайте в желаната позиция.
6. Натиснете бутон ON/OFF, за да спрете клим. инсталация
Забележка:

1. В режим ОХЛАЖДАНЕ предварително зададената температура трябва да бъде по-ниска от стайната температура. Ако температурата е по-висока от стайната, климатикът ще работи в режим ВЕНТИЛАЦИЯ.

2. Диапазонът на задаваните температурни стойности е от 18° С до 32 ° С. С натискане на бутон ( температурата ще се покачва с 1 ° С, а с бутон ( - ще се понижава с 1 ° С. 

3. РЕЖИМ НА РАБОТА ИЗСУШАВАНЕ НА ВЪЗДУХА 
1. Включете клим. инсталация в ел. мрежа и натиснете бутон ON/OFF.
2. Натискайте последователно бутон MODE (РЕЖИМ НА РАБОТА), докато изберете режим DRY ( (ИЗСУШАВАНЕ).
3. Натиснете бутон ( или ( , за да изберете желаната температура.
4. Натиснете бутон H-VANE или V-VANE, за да изберете желаната посока на реене на въздуха ХОРИЗОНТАЛНА или ВЕРТИКАЛНА посока и фиксирайте в желаната позиция.
5. Натиснете бутон ON/OFF, за да спрете клим. инсталация
Забележка:

1. Компютърът на клим.инсталация ще контролира времето за включване и изключване в този работен режим и климатичната инсталация ще продължи да функционира в режим изсушаване. 

2. Вентилаторът на вътрешното тяло работи на ниска скорост в режим изсушаване. Бутонът SPEED (скорост) е неактивен.

3. Предварително зададената температура е 24° С. Диапазонът на задаваните температурни стойности е от 15° С до 30 ° С.

4. РЕЖИМ НА РАБОТА ВЕНТИЛАЦИЯ 
1. Включете клим. инсталация в ел. мрежа и натиснете бутон ON/OFF.
2. Натискайте последователно бутон MODE (РЕЖИМ НА РАБОТА), докато изберете режим VENT (ВЕНТИЛАТОР).
3. Натиснете бутон SPEED, за да изберете желаната скорост на вентилатора: High – висока скорост или Low – ниска скорост.
4. Натиснете бутон H-VANE или V-VANE, за да изберете стартирането или спирането на движението на жалузите.
6. Натиснете бутон ON/OFF, за да спрете клим. инсталация
Забележка:

1. Трябва да изберете High – висока скорост или Low – ниска скорост на вентилатора чрез бутон SPEED.

2. При този режим на работа на дисплея не се показва предварително зададената температура. Бутони ( и ( са неактивни. 

5. РЕЖИМ НА РАБОТА ОТОПЛЕНИЕ
1. Включете клим. инсталация в ел. мрежа и натиснете бутон ON/OFF.
2. Натискайте последователно бутон MODE (РЕЖИМ НА РАБОТА), докато изберете режим HEAT ☼ (ОТОПЛЕНИЕ).
3. Натиснете бутон SPEED, за да изберете желаната скорост на вентилатора: AUTO – автоматично регулиране, High – висока скорост или Low – ниска скорост.
4. Натиснете бутон ( или ( , за да изберете предварително зададената температура.

5. Натиснете бутон H-VANE или V-VANE, за да изберете желаната посока на реене на въздуха ХОРИЗОНТАЛНА или ВЕРТИКАЛНА посока и фиксирайте в желаната позиция.
6. Натиснете бутон ON/OFF, за да спрете клим. инсталация.

Забележка:

1. Предварително зададената температура трябва да бъде по-висока от стайната температура. Климатичната инсталация ще спре, ако зададената температура е по-ниска от стайната.

2. Предварително зададената температура е 20° С. С еднократно натискане на бутон ( температурата ще се покачва с 1 ° С, а на бутон ( - ще се понижава с 1 ° С. Диапазонът на задаваните температурни стойности е от 15° С до 30 ° С.

3. Климатикът може да извършва обезскрежаване в този работен режим. Този процес се контролира автоматично от компютъра на клим. инсталация. Вентилаторът на външното тяло спира, докато компресорът продължава да работи. След извършване на обезскрежаването климатикът ще се включи автоматично.

4. В процес на обезскрежаване вътрешното тяло задейства предпазна функция и не духа студен въздух.

 6. ФУНКЦИИ НА ТАЙМЕРА
А) Включване на таймера:

1. Натиснете бутон ON/OFF на вътрешното тяло, за да включите климатичната инсталация.

2. Натиснете бутон TIME и изберете: ON ( 
3. Натиснете бутон ( или ( , за да изберете часа за включване на таймера.

4. Натиснете бутони MODE , SPEED и другите необходими бутони за избор на режим на работа на климатичната инсталация.

5. Климатичната инсталация ще изключи автоматично действащия режим и ще стартира в зададения от Вас час избрания режим на работа.

6. Отменяне на зададената функция: натиснете бутон TIME и след това изберете NORMAL.  

Б) Изключване на таймера:

1. Натиснете бутон ON/OFF на вътрешното тяло, за да включите климатичната инсталация и изберете режим на работа.
2. Натиснете бутон TIME, за да зададете: OFF ( 

3. Натиснете бутон ( или ( , за да зададете часа за изключване на таймера.
4. Отменяне на зададената функция: натиснете бутон TIME и след това изберете NORMAL, 
Забележка:

1. Продължителността на действие на зададените стойности на таймера е в диапазон от 0,5 до 16 часа. 
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